DD-WRT – BUFFALO (WHR-G54S o WHR-HP-G54S)
Important: L’actualització del firmware es realitzarà via TFTP. Fer-ho per la Web requereix  editar la capçalera del firmware amb un editor hexadecimal. De moment NO es pot tornar al firmware original de Buffalo una vegada flashejat, assegurat de que ho vols fer.
1) Descarregar el firmware

- Descargarem l’ultima versió beta genèrica d’aquesta direcció http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/index.php?path=untested_alpha_unstable%2Fdd-wrt.v23+SP1+beta%2F2006+-+0314/  en concret el firmware amb nom  “dd-wrt.v23_generic.bin” que correspon a la versió 23 SP1 beta. 

- O bé la de guifi.net adaptada per Miquel Martos de: 
http://guifi.net/guifi.dir/DDWRT/
2)Configuració de l’entorn de Xarxa

2.1- S’ha de configurar la IP de la targeta de Xarxa amb que connectarem amb el dispositiu. Per els equips Buffalo s’ha de configurar una IP del rang 192.168.11.x/255.255.255.0 

En el nostre cas fixarem la IP de la targeta a 192.168.11.2 amb màscara de subxarxa 255.255.255.0

2.2- Per anar bé, s’ha de crear una ruta estàtica entre la targeta de xarxa i el dispositiu. Per fer-ho serà necessari conèixer la MAC del dispositiu (La dels ports ethernet que NO es la mateixa que la de Wireless). Per el model WHR-G54S la trobareu en una enganxina que té just al costat de la base del dispositiu que posa MAC), i per el WHR-HP-G54, la MAC la podeu trobar a la base del dispositiu (la que posa com “Default SSID”, NO la que posa “for WDS Settings”).

Una vegada tinguem la MAC, obrim una consola de comandes (Windows: botó d’inici, “ejecutar “, posar “cmd” o “command i prem “intro”), posar la següent instrucció:

            arp –s 192.168.11.1 direcció_mac_del_buffalo
3) Flashejar el Buffalo
3.1- Abans de tot assegurat de que hi han els valors per defecte en el router i que té el firmware original de Buffalo, fes un reset premen el botó de “init” que hi ha a la base del Buffalo durant uns 30 segons. Quant el dispositiu s’hagi reiniciat podrem procedir al flasheig del aparell.

3.2- Arrenca una consola de comandes, (amb Windows, botó d’inici, després “ejecutar” i per últim “cmd” o “command” i enter), escriure el següent:
(Important: Abans d’executar l’ordre, reseteja el dispositiu i quan s’estigui reiniciant executa-ho. Únicament es pot flashejar en els primers 10 segons de l’arrencada del dispositiu.)
tftp –i 192.168.11.1 PUT dd-wrt.v23_generic.bin


3.3- Si el tftp ha anat bé, sortirà un missatge de transferència complerta i tindrem que esperar de 2 a 3 minuts fins el següent pas.

3.4- Una vegada estigui flashejat, hem de “netejar” la NVRAM de l’aparell. Per fer-ho des de la mateixa consola de comandes que teníem oberta per el pas 3.2 i executarem les següents comandes, ens demanarà el nom d’usuari i contrasenya que son root i admin respectivament.

telnet 192.168.11.1
mtd erase nvram
reboot
Una vegada executat el ”reboot”, esperarem a que l’aparell s’estabilitzi i procedirem a la configuració des de l’interfície web, o bé li enviarem l’unsolclick personalitzat de www.guifi.net.
4) Configurar el router per Web

Una vegada s’hagi reiniciat el router ja podrás accedir a la seva configuració via Web, tal i com es feia amb l’oficial. Obrir un navegador i possar l’adreça 192.168.11.1
Jordi Soler
jordi(at)setupinformatica.com
amb la col·laboració de wifisafe
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